
napp-it napp-it Server Build-Beispiele

napp-it.org  ·  CC-BY-SA 2.0 www.napp-it.org

Build Examples
Referenz-Builds fuer ZFS NAS/SAN
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1. Einsteiger NAS (2-8 Bay)
Einsteiger-Build

CPU: Intel N100 / AMD Ryzen 5 / ARM

RAM: 16-32 GB (ECC wenn moeglich)

Boot: 32-64 GB SSD oder SATA DOM

Disks: 4x 4-8 TB NAS-HDD in RAIDZ1/2

NIC: 2x 2.5 GbE (onboard)

Platform: Proxmox + napp-it CS oder OmniOS + SE

Geeignet fuer: Home NAS, SOHO, Backup-Server

2. Mittelklasse NAS (8-16 Bay)
Mittelklasse-Build

CPU: Intel Xeon E / AMD Ryzen PRO / EPYC

RAM: 32-64 GB ECC DDR4

Boot: 2x 64 GB SSD Mirror (Boot-Pool)

Disks: 8-12x 8-16 TB in RAIDZ2

Cache: 2x 1 TB NVMe Mirror als Special Vdev

SLOG: 2x 32 GB Optane/NVMe Mirror

HBA: Broadcom 9300/9400 IT-Firmware

NIC: 2x 10 GbE oder 25 GbE

3. Enterprise Storage (16+ Bay)
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Enterprise-Build

CPU: AMD EPYC 9004 (Genoa) oder Intel Xeon Scalable

RAM: 128-512 GB ECC DDR5

Boot: 2x 256 GB NVMe Mirror

Disks: 24+ SATA/SAS HDD in RAIDZ2 oder DRAID

JBOD: SAS-Expander JBOD fuer 24-100+ Disks

Special: 4x NVMe in Mirror-Paar als Special Vdev

NIC: 2x 25 GbE oder 100 GbE RDMA

OS: OmniOS LTS + napp-it SE Pro

4. All-in-One (NAS + VMs)
AiO-Build

CPU: AMD Ryzen 9 / Intel Core i9 oder Xeon

RAM: 64-128 GB (VMs benoetigen Extra-RAM)

Boot: 2x 1 TB NVMe Mirror fuer OS + VMs

Storage: 8x 8 TB HDD in RAIDZ2 fuer NAS-Daten

Platform: Proxmox (empfohlen) oder Windows + HyperV

NIC: 10 GbE Uplink + 25 GbE intern


