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1. Optane fuer ZFS SLOG
Intel Optane (3D XPoint) bietet bei synchronen Schreibvorgaengen (SLOG/ZIL) durch seine extrem niedrige

Schreiblatenz und Power-Loss-Protection einzigartige Vorteile.

Schreiblatenz: < 10 Mikrosekunden (vs. 100-1000us fuer NAND)

Power-Loss-Protection: Integriert (kein extra Kondensator noetig)

Endurance: Sehr hoch — ideal fuer Write-intensive SLOG

Verfuegbarkeit: P1600X, P4800X, P4801X, Optane DC PMem

2. SLOG einrichten
# SLOG als Mirror (empfohlen fuer Produktionssysteme):

zpool add tank log mirror nvme0n1 nvme1n1

# Status:

zpool status tank

# SLOG entfernen:

zpool remove tank mirror-1

SLOG sollte immer als Mirror konfiguriert werden. Faellt der SLOG aus, gehen die noch nicht auf Disk geschriebenen
Sync-Writes verloren.

3. Performance-Vergleich
NFS/iSCSI Sync-Write Performance

Konfiguration: Sync-Write IOPS (4K)

Ohne SLOG (HDD): 200-400 IOPS

NAND NVMe SLOG: 15.000-40.000 IOPS

Optane P1600X SLOG: 80.000-150.000 IOPS

Optane P4800X SLOG: 180.000-250.000 IOPS

Optane macht den groessten Unterschied bei Datenbanken, VMs mit sync-I/O und NFS mit sync-Mount.

4. Alternative: Consumer NVMe
Da Optane abgekuendigt wurde (2022), sind Consumer-NVMe-SSDs mit Power-Loss-Protection die

naechstbeste Option:
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•  Samsung 980 Pro / 990 Pro (mit PLP-Firmware)

•  WD Red SN700 (NAS-optimiert, PLP)

•  Kingston DC500M / DC600M (Enterprise)

Consumer-SSDs OHNE Power-Loss-Protection sind als SLOG gefaehrlich — Datenverlust bei Stromausfall moeglich.


